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Описание устройства 

 Серверный сетевой адаптер  10Gigabit Ethernet, 

Два порта RJ45, 10Gbase-T 

MT-X540-10G-T2 

ОСОБЕННОСТИ 

  Доступное, экономичное, 

решение 10GigabitEthernet 

(10GbE) для дата-центра 

 Стандартный кабель категории 

Cat-6a с разъёмом RJ45 

 Обратная совместимость с 
существующими сетями 

1000BASE-X упрощает переход на 10GbE 

 Гибкая виртуализация ввода-вывода для разделения портов и качества 
обслуживания (QoS) до 64 виртуальных портов 

 Унифицированная сеть, обеспечивающая LAN, iSCI и FCoE по доступной цене 
одного CAN 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 Используемый тип сети: 10 Gigabit Ethernet 

 Скорость передачи: 10/100/1000/10000Мбит/с 

 Тип шины: PCI-E X8 

 Скорость и ширина слота: 5.0 GT/s, x8 Lane 

 Тип интерфейса сетевого кабеля: RJ-45 

 Тип используемого кабеля: cat 3/4/5/6 UTP 

 LED индикатор: 2 

 Область применения: сервер 

 Основной контроллер: Intel x540 

 Рабочая температура: 0-55 °C, рабочая влажность: 85%,  

 Температура хранения: -20-65°C, влажность при хранении: 85% 

 Поддерживаемые операционные системы: Microsoft Windows 2003 Server, 
Microsoft Windows  Vista, Windows Virtual Server 2005, Red Hat Enterprise Linux- 
4 or later, SUSE SLES 10 or later, Professional 9.2 or late, FreeBSD 5.x or later 

 Поддерживаемые технологии: I/O virtualization, FPP, VMDq, SR-IOV, FCoE, iSCSI, 
IPMI rooted by SMBus or NC-SI, iSCSI/FCoE; WoL, PXE remote root, VLAN filter 
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ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Разъём NC 

 Поддержка Jumbo Frame 

 Поддержка 1000Base-X 

 Поддержка 10GBase-T 

 Аппаратная поддержка QoS и управление потоком 

 Гибкое разделение портов 

 Virtual Machine Device Queue (VMDq) 

 Поддержка PCI-SIG- SR-IOV 

 Технология виртуализации Intel для подключений (VT-c) (Intel Connection 

virtualization technology) VMDq, SR-IOV 

 Поддержка Ethernet Fibre Channel 

 Стандарт безопасности MACsec IEEE 802.1 AE 

 Поддержка стандарта IEEE 1588 

 Технология Intel Data Direct I/O 

 Функция Intelligent Offload 

 Ethernet хранилище: iSCSI, FCoE, N 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

Артикул Наименование 

MT-X540-T2 
Сетевая карта 10Gigabit Ethernet, 2 RJ-45, 2*10G Base-T, 

10 Гбит/с,  Intel x540 

 

 

 

 

 

  


